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fidziai perskaityldle 8ig Instrukcelja. Monluojadios firmos atslovas Jums paaidkins, kurios
Instrukcljoje apradylos komandos yra naudojamos konkrediu Jlsy atveju. UZpildykite
infarmacing lentelg Ir saugokite Instrukcijq talp, kad bet kada galéluméte ja pasinaudoli. |klijoje
ant Pultelio dureliy gali bilti nurodylos spinduliy saugomos patalpos arba | spindul{ [einantys
detekioriai,

CENTRALE DSC PC 585 sukurta mikroprocesoriaus pagrindu, Tal udtikrina visos apsaugos
aistemos lankstuma, nesudélingq valdyma bel auksla apsaugos lalpsn|. Cenlralé montuojama
nuoialioje vietoje. Metalinlame cenlralés korpuse randasl elekironlné dalis, [vairGs saugikliai bei
akumulialoriaus beterija. Rekomenduojama, kad slslemos remonlo ar pakeltimy darbus alikiy
kompalenlingas asmuo.

VALDYMO PULTELIS: Valdymo Pullelis naudojamas apsaugos slstemal valdyll bei jos biisenai
slebali. Staply Kody pagalba Jas galésite [jungll ir 18jugti Apsaugq bei pasinaudoti
paplidomomis funkcljomis. Aple sislemos blseng galima spresti pagal 8 Spinduliy Numeriy
lemputes bel 3 paplidomas Blsenos lempules. [montuotas mini-garsiakalbis informuoja apie
IlaAsy nuspeudimg bel aliarmus, Komandos [vedamos vienu metu spaudiiant vieng klavida.

PAGRINDINIS KODAS: 4-Iy skaitmemy Pagrindinis Kodas naudojamas Apsaugos
tunglmul/tsjungimul, Vartotojy Kody programavimul bel spinduliy atjungimui.

Tk Pagrindin{ Koda turintis variolojas gali [vesll naujus arba panalkintl ank$giau [veslus Kodus.

PAPILDOMI KODAI: Numalyla galimybé suprogramuoll dar 32 Paplldomus Kodus. Variolojas
turintis Paplidomg Kodg galés [jungti/13jungll Apsaugg bel atjungti spindulius, tatiau negalés
fralsii Kody, Rekomenduojama, kad klekvienas Varlolojas turély savo nuosavg Koda ( jeigu
gislema sujungla su cantriniu stebéfimo pultu, tarp kity pranesimy perduodamas ir Apsaugg
ijungusio arba [jungusio Vartotojo Numerls ).

IEJMOASENMO UZDELSIMAS. |¢fimo UZdelsimas - tal nustatylas allarmo uZdelsimo laikas,
kuris lels Jums |eill | saugomas patalpas Ir I§jungll Apsaugq nesukellant Allarmo. |&]imo
UZdelsimas paprastal laikomas lik lauko durims. Palekus | saugomas palalpas ,pavyzdziui per
tanya, Allarmas skelblamaos nedelsiant,
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APSAUGOS |JUNGIMAS

Apsauga jjungiama jvedus Vartotojo Koda. Kodq reikia jvesti degant lemputei "Ready"
("Pasiruoses”). '

Jeigu Kodas jvestas teisingai - pasiqirsta keli trumpi signalai ir uZsidega lemputé "Armed"
("Apsauga"). ISeikite per numatytas |ejimo/ISeéjimo duris. Privalote tai padaryti kol nepasibaigé
nustatytas Uzdelsimo Laikas.

Neteisingai jvedus Kodg pasigirsta vienas ilgas signalas; nuspauskite klavisa [#] ir vél jveskite
Koda.

Jeigu Zalia lemputeé "Ready" ( Pasiruoses ) nedega, reiskia, kad yra atviry dury, langy ar
suveikusiy detektoriy, Apsaugq galima jjungti tik degant lemputei "Ready”.

Pries jjungdami sistema Apsaugai:

e gerai uzdarykite langus ir duris.

» deganti lemputé "System" parodo, kad yra atjungty spinduliy, sistemos gedimy ar
ankstesnio saugojimo metu buvo jvykes Aliarmas.

Jeigu yra atjungty spinduliy, sitikinkite, kad tai padaryta tikslingai ( Zidrékite [*]+[1]:
Laikinas Spinduliy Atjungimas ( Bypass )).

Jeigu yra gedimy pabandykite juos pa3alinti arba informuokite apie tai montavusios
firmos atstovus ( Zitrekite [ * ]+[2]: Sistemos Gedimy Tikrinimas ).

Aliarmo atmintis neturi jtakos Apsaugos jjungimui ( ZiGrékite [ * ]+[3]: Aliarmo Atmintis).

-

APSAUGOS ISJUNGIMAS
Apsauga iSjungiama jvedus Vartotojo Koda.

leikite | patalpas per numatytas |&jimo/ISejimo duris. Pultelyje pasigirs istisinis signalas
primenantis, kad reikia isjungti Apsauga. Jeigu jvesdami Kodg padaréte klaidg, nuspauskite
klavisg [#] ir vel [veskite Kodg. Teisingai jvedus Kodg istisinis minisignalas nutils, o lemputé
“"Armed" uzges. Koda reikia |vesti kol nepasibaigé nustatytas Aliarmo Uzdelsimo Laikas.

Jeigu Saugojimo metu |vyko Aliarmas, tai iS8kart po Apsaugos I§jungimo mirksés "System" ir
atitinkamy spinduliy lemputés. Nuspauskite klavidg [#] arba po 2 minuciy sistema pati gri$ j
normalig baseng. Zidrekite [ *]+[3]: Aliarmo Atmintis.
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PAPILDOMI APSAUGOS JJUNGIMO BUDAI

Apsaugos ReZimo “ISVYKES/NAMUOSE" Jjungimas

Apsaugos rezimo "ISvykes/Namuose” metu automatiskai atjungiami Spindulai uzprogramuoti
kaip Home-Away ( Montuotojas tiksliau paaiskins Jums apie $io tipo spinduliy panaudojimg Jisy
atveju). Sis Apsaugos jjungimas naudojamas toumet, kai norite likti namuose. Kaip taisykle, $io
rezimo metu saugomi langai, durys, garazas ar kitos nenaudojamos patalpos. Lauko durims
numatytas Uzdelsimo Laikas galioja, todél kitas Vartotojas galés patekli | patalpas ir iSjungti
Apsaugq nesukeldamas Aliarmo.

Norint jjungti Apsaugos Rezima “ISvykes/Namuose”, jveskite Vartotojo Kodg ir neatidarinekite
lauko dury. Teisingai jvedus Kodg uZsidega lemputé "Armed" ir "System" ("System" informuoja,
kad yra atjungty spinduliy ). Pasibaigus nustatytam Apsaugos |jungimo Uzdelsimo Laikui
sistema supras, kad Jis pasilikote patalpose ir automatiskai atjungs Spindulius uzprogramuotus
kaip Home-Away.

Apsauga i§jungiama jvedus Vartotojo Kodg.

Apsaugos ReZzimo "NAMUOSE" [jungimas: [ ¥]+[9]+[Kodas]

Sis Rezimas panasus | rezima "ISvykes/Namuose”. Taciau §io rezimo metu panaikinamas lauko
durims numatytas Uzdelsimo Laikas,

|veskite [ *)[9][Vartotojo Kodas); jeigu kodas jvestas teisingai - pasigirsta keli trumpi signalai ir
pradés mirkséti lemputé "Armed"”, jspéjanti, kad yra panaikintas lauko durims numatytas
Uzdelsimo Laikas.

Apsauga i§jungiama jvedus Vartotojo Kodg.

Greitas Apsaugos Jjungimas: [ ¥]+[0] - (Laikinas i$éjimas)

Greito |jungimo komanda leidzia jjungti Apsaugg asmeniui neturinéiam Kodo. [jungimo sglygos
bei uzdelsimo laikai iuo atveju nesikei&ia. (Si komanda gali biti uzdrausta)

|veskite: [ *]+{0]; Komanda reikia jvesti degant lemputei "Ready".

Apsauga idjungiama jvedus Vartotojo Koda.
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Laikinas ISéjimas: [ *]+[0]

Jeigu Jums reikia iSeiti arba [sileisti kg nors vidun esant jjungtai Apsaugai, nebdtina isjungti ir po
to vel jjungti Apsaugq. Jus galite pasinaudoti Laikino 15¢jimo komanda.

[vedus [ * ]+#[0], dviejy minuciy laikotarpyje galima atidaryti Lauko Duris nesukeliant Aliarmo;
Apsauga [sijungs automatiskai kai tik J0s uZdarysite duris arba po dviejy minuciy, jeigu Lauko
dury taip ir neatidrinéjote.

Aliarmo Klavisai

Aliarmg galima paskelbti nuspaudus Valdymo Pultelio Aliarmo Klavisus.
Nuspauskite klavisg ( 2 sek. ).

[F] Naudojamas PrieSgaisriniam Pavojui paskelbti. Gaisro Pavojus skelbiamas
pulsuojanciu garsiniu signalu. Klavi$o nuspaudima pultelis patvirtina keletu trumpy
signaly.

[A] Naudojamas Pavojaus Signalui | stebéjimo pultg perduoti.

Garsinis Pavojaus Signalas 8iuo atveju neskelbiamas. Klavi$o nuspaudima pultelis
patvirtina keletu trumpy signaly.

[P] Naudojamas Pavojaus Signalui | stebéjimo pulta perduoti ir Garsiniam Pavojui
paskelbti.

Garsinis Pavojaus Signalas $iuo atveju gali bti ir neskelbiamas ( Tylus-Aliarmas ).

‘GAISRO PAVOJUS

Gaisro Pavojaus atveju jjungiamos visos sirenos ( pulsuojanciu rezimu ). Signalas | centrinj
stebejimo pulta ( CSP ) uzlaikomas 30 sekundziy. Sis uzdelsimas leidZia isvengti galimy netikry
ar nereikSmingy pavojaus signaly. Nuspaudus klavi$a [#] sirenos nutils, o signalas | CSP bus
uZlaikytas dar 90 sekundZiy. Per j uzdelsima bitina atstatyti deteklorius ( Zitrekite [* ]+[7][2]:
Detektoriy Atstatymas ).

Jeigu detektorius suveikia dar kartg - vél skelbiamas Gaisro Pavojus,ir visg anksé&iau aprasSyta
procediirg reikia pakartoti.

Detektoriai atstatomi komanda [ *][7][2] arba klavi3ais 4 bei RESET. Pries atstatinedami
iSvalykite detektorius nuo dimy.

Nuspaudus klavisa [F] gaisro pavojaus signalas | centrinj stebéjimo pulta siungiamas nedelsiant.
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Deganti lemputé "Ready" ( Pasiruo$es ) informuoja, kad sistema pasiruo3usi jjungimui. Jeigu
lemputé "Ready” nedega, reidkia, kad yra atviry dury, langy ar suveikusiy detektoriy; gerai
uzdarykite langus ir duris. Jeigu visi spinduliai uzdari ( nedega nei vienas spindulio numeris ),
{atiau "Ready"” nedega, reiskia, kad suveikes Sabotazinis Spindulys. Sis spindulys neturi savo
lemputés.

(&

(% (N

Deganti lemputé "Armed” informuoja, kad Apsauga |jungta.

Mirksinti lemputé "Armed" informuoja, kad Apsauga jjungta, tatiau yra panaikintas |éjimo
Uzdelsimas  Zitirekite Papidomi Apsaugos [jungimo Bidai - [ * ]+{9]: Apsaugos ReZimo
“Namuose”

Lemputé "System" dega, jeigu:

« yra Atjungty Spinduliy ( Zidrekite[ * J+{1]: Laikinas Spinduliy Atjungimas ( Bypass ));
« yra sistemos sutrikimy (ZiGrekite [* ]+{2]: Sistemos Gedimy Tikrinimas );
 buvo jvykes Aliarmas (ZiGrekite [* ]+[3]: Aliarmo Atmintis );

Lemputé "System" mirksi, kai Jas tikrinate Aliarmo Atmintj, Gedimus, Atjungtus Spindulius ar
modifikuojate kodus.

Mirksin&ios lemputés " Ready, Armed ir System " rodo Kody programavimo rezima.

Spinduliy Numeriai 1 - 8 nusako kiekvieno spindulio bisena. Degantis Spindulio Numeris rodo,
kad spindulys atviras ( suveikes ).

Nuspauskite klavisa [#], kai:
« neteisingai jvedéte koda;
« norédami gristi | normaliq sistemos biiseng.
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Aliarmo Klavisai

Aliarma galima paskelbti nuspaudus Valdymo Pultelio Aliarmo KlaviSus.

Nuspauskite klavida ( 2 sek. )(Zitrekite Aliarmo Klavisai).

Funkciniai Klavisai 1- 5
Sie klavidai atitinka daZniausiai naudojamas komandas.

Nuspauskite klavi§g dviems sekundéms.

1 - Apsaugos Rezimo “I&vévykes/Namuose” |jungimas
2 - Pilnas Apsaugos |jungimas

3 - Dury Varpelio |jungimas/I§jungimas

4 - Detektoriy Atstatymas

5 - Laikinas |8&jimas

Siy klavidy funkcijos gali biit kei¢iamos arba visai uzdraudZiamos. Del iy klavidy panaudojimo
konsultuokités su montuojancios firmos atstovu.

Vartotojo Komandy Sqrasas

GREITAS APSAUGOS [JUNGIMAS [*]+[0]

LAIKINAS ISEJIMAS [*]+[0]

LAIKINAS SPINDULIJ ATJUNGIMAS ( BYPASS ) [#]+[1]  +[Kodas]

SISTEMOS GEDIMY TIKRINIMAS [(*]+(2]

ALIARMO ATMINTIS [*]+3]

DURY "VARPELIO" JUNGIMAS/ASJUNGIMAS [*]+{4]

KODY PROGRAMAVIMAS [#]+{5]  +[Pagrindinis Kodas][Kodo Nr)
LAIKO IR DATOS NUSTATYMAS [*]+[6]  +[Pagrindinis Kodas){1)
LEISTVWUZDRAUSTI AUTO-|SIJUNGIMA [*]+[6]  +[Pagrindinis Kodas][2)
APSAUGOS AUTO-|SIJUNGIMO LAIKAS [*]+]6]  +[Pagrindinis Kodas)[3]
SISTEMOS TESTAS [*]+[6] +[Pagrindinis Kbdas][4]
DOWNLOADING [#]+{6]  +[Pagrindinis Kodas][5]
DOWNLOADING [#]+[6]  +[Pagrindinis Kodas)(6]
PROGRAMUOJAMAS ISEJIMAS arba DETEKTORIY [+ ]+[7]

ATSTATYMAS

APSAUGOS REZIMO "NAMUOSE" [JUNGIMAS" [*#)+[8] +[Kodas]
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PAPILDOMOS FUNKCIJOS

[*]+[0]: GREITAS APSAUGOS JJUNGIMAS arba LAIKINAS ISEJIMAS

Greitas apsaugos jjungimas
Greito |jungimo komanda leidzia jjungti Apsaugq asmeniui neturin¢iam Kodo. |jungimo salygos
bei uzdelsimo laikai $iuo atveju nesikeicia. (Si komanda gali biti uzdrausta)

[veskite: [ *]+[0]; Komanda reikia jvesti degant lemputei "Ready".

Apsauga i§jungiama jvedus Vartotojo Kodg.

Laikinas I$éjimas
Jeigu Jums reikia iSeiti arba sileisti kq nors vidun esant jjungtai Apsaugai, nebitina isjungti ir po
to vel jjungti Apsauga. Jus galite pasinaudoti Laikino 15&jimo komanda.

[vedus [ *]+[0], dviejy minuciy laikotarpyje galima atidaryti Lauko Duris nesukeliant Aliarmo;
Apsauga sijungs automatiskai kai tik Jis uzdarysite duris arba po dviejy minuéiy, jeigu Lauko
dury taip ir neatidrinéjote.

[*]+[1]+[Kodas]: LAIKINAS SPINDULIY ATJUNGIMAS ( BYPASS )

Atjungti spinduliai yra Nesaugomi. Naudokite $ig funkcijg, jeigu jums reikia pasilikti kai kuriose
saugomo objekto patalpose, arba atsiradus detektoriy ar kabeliy pazeidimams, kuriy
nejmanoma skubiai pasalinti.

Nuspauskite [*][1][kodas], pradés mirkseti lemputé "System". |veskite norimy Spinduliy
Numerius; atjungty spinduliy lemputés uZsidegs. Norédami atjungti 1 Spindulj jveskite [1],
atitinkamai 8 Spindulj - [8] ir t.t. Antrg kartg jvedus spindulio numeri is vél bus jjungtas ir jo
lempute uzges.

Prie$ jungiant Apsaugg su atjungtais spinduliais rekomenduojama jvesti [ * ][1][kodas] ir jsitikinti,
kad spinduliai atjungti tikslingai. '

Baige, nuspauskite klavisa [#].
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[*]+[2): SISTEMOS GEDIMUY TIKRINIMAS

Sistema nuolat kontroliuoja savo pacios darba. Atsiradus sutrikimams uzsidega lamputé
"System”, o pultelis kas 10 sekundziy apie tai prane$a dviem trumpais signalais.

Pultelj galima nutildyti nuspaudus klavi$a [#], taiau lemputé “System" degs tol kol nebus
pasalinti sutrikimai.

Gedimo pobid| galima suzinoti nuspaudus [ *][2]. Gedimo pobiid| nusako uzsidegusios
Spinduliy Lemputés; degantys spinduliy numeriai reiskia:

1 Sisteminiai gedimai Nuspauskite [1], degantys spinduliy numeriai
reiskia:

1. Akumuliatoriaus gedimas 4. Bendras sistemos sabotazas
2. Sirenos grandinés gedimas 5. |taisy kontroleris
3. Bendras sistemos gedimas  6-8. Nenaudojami

2 Dingo maitinimo jtampa Nutriiko sistemos maitinimas i§ 220 V elektros tinklo.

3 Telefono linijos gedimas Nutraukta telefono linija

4 RySio sutrikimai Sistema negali susisiekti su centriniu stebéjimo pultu.

5 Spindulio grandinés gedimas  PazZeista spindulio grandiné.

6 Spindulio sabotazas Nutraukta spindulio grandiné.

7 Belaidziy [taisy baterijos Nuspauskite [7];

8 Vidinio sistemos laikrodzio Nutriko sistemos vidinio laiko skai¢iavimas.
sutrikimas

Baige, nuspauskite klavisa [#)].
[*]+[3]: ALIARMO ATMINTIS
Paskutinio saugojimo metu jvyke Aliarmai fiksuojami sistemos atmintyje.

Noredami perZilreti suveikusiy spinduliy numerius, nuspauskite [ *][3]; pradés mirkséti lemputé
"System" ir suveikusiy spinduliy numeriai.

Si atmintis idvaloma sekantj kartg jjungus Apsauga.

Baige, nuspauskite klavisa [#).
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[ *]+[4]: DURY VARPELIS

Kiekvieng j¢jimo/isejimo dury atidaryma ar uzdaryma gali lydeti keli trumpi valdymo pultelio
signalai. Si funkcija naudojama tuomet kai Lauko Durys yra toli, o jis norite Zinoti apie kiekvieng
Jy uzdaryma ar atidaryma. Dury "Varpelis" veikia tik esant isjungtai signalizacijai.

Dury "Varpelis" jjungiamas komanda [ * ][6]; pultelyje pasigirs keli trumpi signalai. Si funkcija
atjungiama ta pacia komanda [ * ][6]; Siuo atveju pultelyje pasigirs vienas ilgas signalas.

[*]+[5] +[Pagrindinis Kodas]: VARTOTOJY KODY PROGRAMAVIMAS
Centrale PC 585 gali turéti 37 vartotojy kodus:

Kodai Nr. nuo [1] iki [32] - Papildomi Kodai ( Access Code )

Kodas Nr. [33-34] - Pasalos Kodai
Kodas Nr. [40] - Pagrindinis Kodas ( Master Code )
Kodas Nr. [41-42] - Supervisor Kodai

. Vartotojy Kody Programavimas
|veskite [* ][5][Pagrindinis Kodas]; pradés mirkséti lempute "System”.

Norédami pakeisti Pagrindin| Kodg Nr. 40 ar Papildomus Kodus (Nr. 1 - 42), |veskite Kodo
Numerj kurj norite pakeisti. Pvz., jveskite [40], norédami pakeisti Pagrindin Kodg arba jveskite
[08), norédami pakeisti Papildomg Koda 8, ir L.t. [veskite naujg 4-iy skaitmeny Koda. |[vedus
Koda pasigirs trys trumpi signalai, o spindulio numeris 8vies nemirksédamas. |[vesdami kodus
nenaudokite klavisy [#] ir [*].

Jei norite pakeisti kitg Koda, jveskite norimo kodo numer{ ir naujaj| Koda.

Noredami itrinti esant] Kodq vietoj keturiy skaitmeny jveskite [ * ], istrintg kodg atitinkantis
spindulio numeris uzges.

Baige Kody modifikavima, nuspauskite klavisa [#] ir sistema gri$ | normalig bisena.

DEMESIO: Neistrinkite Pagrindinio Kodo. Jeigu per klaida istrynéte Pagrindinj Koda,
kreipkités j aptarnaujancia firmg.









